
AZ35**/XX
ALTA DURABILITÀ

VERSATILITÀ APPLICATIVA

BASSO ASSORBIMENTO D’ACQUA

CONVERTER PIGMENTATO PER ESTERNI
HYDROPLUS AZ35**/XX
NEW: CERTIFICAZIONE KOMO TIPO III



CARATTERISTICHE TECNICHE

SETTORE D’IMPIEGO Infissi, serramenti.

APPLICAZIONE Spruzzo, a tazza, airmix, airless o elettrostatica.

Prodotto dedicato alla verniciatura di infissi, serramenti e manufatti in legno esposti all’esterno.

Facile da usare, conferisce buona verticalità e durabilità. La versatilità applicativa permette ottimi risultati con 
impianti automatici e manuali, sia in piano che in verticale. Ottima resistenza all’acqua e adesione ad umido. 
Assenza di fenomeni di ‘’blocking’’ e di rimozione anche sovraverniciando in tempi strettissimi.

AZ35**/XX sono finiture monocomponenti all’acqua con doti di elasticità e durata che le rendono ideali nel campo 
della protezione del legno all’esterno. Si affiancano alle serie esistenti, privilegiando le caratteristiche richieste in 
impieghi industriali specifici come distensione e resistenza all’acqua, senza la necessità di introdurre un reticolante.

AZ35**/XX nascono come basi per il sistema tintometrico, quindi devono essere pigmentate con le paste XA2006/
XX fino al 5% in volume per la versione bianca /BB e al 6% in volume per il neutro /NN, secondo il formulario 
Sayerlack.

La certificazione KOMO TIPO III, rilasciata da un ente di certificazione esterno, garantisce che l’intero processo di 
verniciatura sia in grado di raggiungere le resistenze richieste ai manufatti stabili per infissi dalla normativa EN927-1, 
anche in condizioni critiche di temperatura (16°C) ed umidità (65%). Vengono così garantite sia la verniciatura che 
la messa in opera.
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Servizio Clienti: Tel. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521     servizioclienti@sayerlack.it

Sherwin-Williams Italy S.r.l. 
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia
Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437  
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